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VTT Expert Services Oy on ersiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasté annetun lain (954/2012,
muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 seké eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta annetun
ympdristdministerién asetuksen (555/2013, muutettu asetuksella 66/2015) saannosten mukaisesti

myontanyt seuraavan varmennustodistuksen.

Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, FI-62100 Lapua

Pisko -vaakakiskojirjestelma

Varmennetut perusvaatimuksien suoritustasot on esitetty liitteessa 2.
Tuotekuvaus on esitetty liitteessa 3 ja tuotteen kayttoedellytykset liitteessa 4.

Vaatimuksenmukaisuus on arvioitu ympéristdministerién julkaisemien arviointiperusteiden
"Kattoturvatuotteet — Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot" mukaisesti.
Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma 2+.

Taman todistuksen mukainen varmennustodistusmerkki on kiinnitettava rakennustuotteeseen,
pakkaukseen tai asiakirjoihin.
Merkin yhteydessa on esitettéva tuotteen varmennetut ominaisuudet liitteen 5 mukaisesti.
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Tama varmennustodistus on myénnetty 1.3.2016 ja se on voimassa enintéan 28.2.2021 saakka.
Voimassaolon ehdot on esitetty liitteessa 1.
Todistuksen voimassaolon voi tarkistaa www.vtt-todistus.fi -palvelusta.
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LIHTTEET 1. Voimassaolon ehdot
2. Tuotteen varmennetut perusvaatimukset
3. Valmistajan toimittama tuotekuvaus
4. Tuotteen kayttdedellytykset
5. Varmennetun tuotteen merkitseminen
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Liite 1: Voimassaolon ehdot

Varmennustodistus annetaan maaraajaksi, enintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Hyvéksytty toimielin
voi tarvittaessa edellyttad maaraaikaisarviointia sen varmistamiseksi, etta tuotteen ominaisuudet
vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. Toimituserakohtaisesti tarkastetut tuotteet saa ottaa
kayttoon vasta, kun hyvaksytty toimielin on antanut kyseists eraa koskevan varmennustodistuksen.

(954/2012 §14)

Varmennustodistus on peruutettava, jos rakennustuote ei tayts maankaytts- ja rakennuslain tai sen
nojalla annettujen sa&nndsten mukaisia olennaisia teknisia vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-
merkinnan soveltamisalaan, varmennustodistuksen voimassaolo paattyy. (954/2012 §14)

Varmennustodistuksen kayttamisen edellytyksena on lisaksi valmistajan yll&pitama tuotannon sisdinen
laadunvalvonta ja testaus. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisdisen laadunvalvonnan teke-
malla sita koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sita jatkuvasti seka arvioimalla ja hyvaksymalla sen.

(954/2012 §12)
Hyvaksytyn toimielimen ja laadunvalvonnan varmentajan on kirjallisesti huomautettava valmistajalle

laadunvalvonnassa ilmenneesta tuotelaadun tai turvallisuuden heikkenemisesté ja vaadittava valmis-
tajaa saattamaan rakennustuote mééraajassa varmennustodistuksen mukaiseksi. (555/1213 §8)

Varmennustodistuksia myontévan hyvaksytyn toimielimen on peruutettava varmennustodistus, jos
maahantuoja tai valmistaja tai taman valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentami-
sessa havaittuja puutteita. (954/2012 §12)

Varmennustodistus on peruutettava viipymatta, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kielt&nyt
rakennustuotteen kayttdmisen tai maarannyt maahantuojan tai valmistajan tai taman valtuuttaman
edustajan ryhtymaan toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. (954/2012 §12)

Varmennustodistus on julkinen. Niista pidet&an luetteloa joka on saatavana VTT Expert Services Oy:n
yllapitamasta www.vtt-todistus.fi -palvelusta.

Ennen varmennustodistuksen myéntamista, valmistajan on ilmoitettava toimielimelle laadunvalvonnan
varmentaja.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa varmennustodistuksen haltija. VTT
Expert Services Oy ei taman varmennustodistuksen myo6ntdessaan sitoudu mink&anlaiseen
korvausvastuuseen henkil6- tai muusta vahingosta, mika varmennustodistuksen mukaista tuotetta

kaytettdessa valittomasti tai epasuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missd&n muussa muodossa mainoksissa tai
taman varmennustodistuksen osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltad saadun
kirjallisen luvan perusteella.
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Liite 2: Tuotteen varmennetut perusvaatimuksien suoritustasot

Tuotteen varmennetut perusvaatimuksien suoritustasot ovat alla olevan taulukon mukaiset. Esitetyt
vaatimukset ovat véhimmaisvaatimuksia ja suoritustasoltaan parempaa materiaalia saa kayttaa.

1. Staattisen kuorman

Ei rikkoutumista kuormalla = 12 kN (Vaimentimella varustettu jarjestelma

kesto 0,7 kN voimalla vaimentaviin osiin max. 10mm muodonmuutos.)
2. Dynaamisen kuorman | Tulee kest&a 100/300 kg putoavan kappaleen aiheuttama kuorma.
kesto

3. Korroosionkestavyys

Kestévyysluokka C3 medium

VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001, 02044 VTT

Puh. 020 722 111
info.sertifiointi@vtt.fi
www.vttexpertservices.fi

(A)
FINAS

Finnish Accredliation Service
S017 (EN ISO/IEC 17065)



Sar

VTT EXPERT SERVICES oy VT 1-VA-00003-15 Voimassa 1.3.2016 — 28.2.2021

4(7)

Liite 3: Valmistajan toimittama tuotekuvaus

Pisko —vaakakiskojarjestelma on teraksinen, kuumasinkitty, kylmamuovaamalla valmistettu jaykka
kisko, jossa liikkuu ruostumattomasta RST -teraksestd, messingista ja POM-C —muovista
(polyasetaali) valmistettu vaunumallinen tarrain. Vaakakisko valmistetaan ohutlevysta.

Jarjestelmén kayttotarkoitus on toimia kayttajas tukevana ja putoamista estévana jarjestelmana (SFS-
EN 363). Se on suunniteltu kaytettavaksi Pisko -kattosilloissa, mutta sit4 voidaan kayttaa myos
muiden valmistajien luokan 2 mukaan asennetuissa kattosilloissa mikali kiinnitys on asennusohjeen
mukaan mahdollista. Pisko —vaakavaunu-jarjestelméaa voidaan kayttaa myés kiinnitettyna muihin
rakenteisiin, mik&li asennusohjeen mukaisella kiinnitysvalilla saavutetaan standardissa EN 795:2012

maéadritetyt lujuudet.

Vaakakiskojarjestelman valmistuksessa ja asennuksessa kaytettsvat materiaalit on esitetty
piirustuksissa ja kayttd- ja asennusohjeissa.

Kuva 3-1. Pisko —vaakakiskojarjestelma

Kuva 3-2. Vaakakisko Kuva 3-3. Vaakavaunu
/'1// : .
“ A i
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Kuva 3-4. Avattava vaunueste Kuva 3-5. Kiinted vaunueste.
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Taulukko 3-6. Tuotteessa kaytettavat materiaalit.
Nro | Kéyttékohde Tyyppi Standardi
1. Ruuvit Kuumasinkitty, M8-20 DIN 933
2, Mutterit Kuumasinkitty, M8 DIN 934
3. Prikat Kuumasinkittyja, M8 DIN 440
4. Vaakavaunun runko Ohutlevy, RST EN14301
5. Holkit Messinki
6. Pystyrulla POM-C
7. Rulla, malli 2 POM-C
8. Avattava vaunueste, osa 1 Ohutlevy, DX51D + 2275 SFS-EN 10346
9. Avattava vaunueste, osa 2 Ohutlevy, DX51D + 2275
10. Kiinted vaunueste Ohutlevy, DX51D + Z275
1. Vaakakisko Ohutlevy, S320GD + 2275
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Liite 4: Tuotteen kidyttoedellytykset
Suunnittelu

Asennuskohteeseen tarvittava vaakakiskojarjestelma suunnitellaan seuraavien valmistajan antamien
suunnittelu-, asennus-, k&ytto- ja huolto-ohjeiden mukaisesti: "Pisko-vaakakiskojarjestelma,
Suunnitteluohje” ja "Pisko —vaakakiskojérjestelman asennus-, kaytts- ja huolto-ohje”

Valmistaminen

Valmistuksen eri vaiheissa noudatetaan valmistajan siséisia tuotanto- ja laadunvalvontaohieita.
Toimittaminen ja varastointi kohteessa

Tuotteiden kuljetuksen aikana ja varastoitaessa on noudatettava seuraavia valmistajan laatimia
ohjeita: * Pisko-vaakakiskojarjestelma, Kuljetus- ja varastointiohje”.

Kaytto

Vaakaturvakiskon asennuksessa, kiskoa kaytettéessa ja kiskoa huollettaessa on noudatettava
valmistajan laatimia ohjeita "Pisko —vaakakiskojarjestelman asennus-, kaytté- ja huolto-ohje”.
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Liite 5: Varmennetun tuotteen merkitseminen

Hyvéaksytyn toimielimen on kaytettava varmennustodistuksessa merkkis, jolla varmennustodistus

erotetaan muista hyvaksytyn toimielimen myéntdmists vapaaehtoisista sertifikaateista. Valmistajan on
kiinnitettava merkki rakennustuotteeseen, pakkaukseen tai asiakirjoihin (555/2013 § 7).

Pisko-vaakaturvakiskot merkitéan oheisen kuvan mallin mukaisella varmennusmerkill&. Merkkiin

tuleva numerotunnus on tdman varmennustodistuksen yl&reunassa. Varmennustodistusmerkki
annetaan asiakkaalle erillisena tiedostona.

Tuotteen yhteydessa toimitetaan asennus- ja huolto-ohjeet sek& varmennustodistus.
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Tuote Pisko -vaakakiskojarjestelma
Kayttotarkoitus Kattoturvatuote — katon vaakaturvakisko
Suoritustasot Arviointiperusteiden perusvaatimustaso:

Staattisen kuorman kesto

Ei rikkoutumista kuormalla 2 12 kN (Vaimentimella varustettu
jarjestelma 0,7 kN voimalla vaimentaviin osiin max. 10mm
muodonmuutos.)

Dynaamisen kuorman
kesto

Tulee kest&a 100/300 kg putoavan kappaleen aiheuttama kuorma.

Korroosionkestavyys

Kestévyysluokka C3 medium
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